
喇叭天线的瞄准镜

规格

放大倍率：3-9X
物镜直径：40
涂层：全涂层
标准30/30标线
出瞳范围：13.3-4.4
眼部缓解：3.5英寸
100码时视场：40 – 13
屈光度补偿：2 / -2
暮光因子：10.95-18.97
最高海拔/风阻（英尺 / 100码）：30/30
管直径：24.4 / 1
长度，约 （毫米）（英寸）：322 12.7

有关SAF产品的更多详细信息，请访问：hongsat.com
（具体产品页面：https://hongsat.com/products/saf-tehnika/spectrum-compact/）

或联系虹科：sales@hkaco.com



喇叭天线三脚架

产品亮点

• 负载能力：4kg（8.8磅）
• 最大高度：158cm（62.1英寸）
• 最小高度：25.4cm（10英寸）
• 折叠长度：52.3cm（20.6英寸）
• 腿部数量：4
• 重量：1.95kg（4.3磅）
• 两节中心柱
• 快卸板
• 翻转锁
• 压载钩 

有关SAF产品的更多详细信息，请访问：hongsat.com
（具体产品页面：https://hongsat.com/products/saf-tehnika/spectrum-compact/）

或联系虹科：sales@hkaco.com

https://cf.saftehnika.com:8443/pages/viewpage.action?pageId=13767272
https://cf.saftehnika.com:8443/pages/viewpage.action?pageId=13767272

	喇叭天线用瞄准镜_J0AASA01
	喇叭天线用三脚架_J0AASA03

